
Exploitations agricoles  

Valorisation du digestat 

Ration de l’unité de méthanisation Valorisation de l’électricité Consommation 

d’électricité de l’unité 

177 695  kWh/an prélevés sur 
le réseau    

10 446 m³ de 

digestat brut 
produit  

Valeurs  Digestat brut  (kg/ T brute) Unités totales apportées (kg) 

N 5,9  7631 

P 2,65  3511 

K 6,47  8542 

Valeurs  

(kg/T brute) 
Fumier  Lisier  

Ens. 
d’herbe  

Ens. de 
maïs  

 Résidus de 
culture 

N 4,88 3,50 8,40 4,00 15,50 

P 1,65 1,80 2,10 1,80 8,40 

K 6,91 5,20 7,70 4,80 5,70 

Ration tot. 
(Tonnes) 

5140 4350 559 632 1041 

Exemple du fonctionnement d’une unité de méthanisation à la ferme en cogénération 

Synthèse des productions du site exprimée en énergie 
Part des ateliers dans la production totale d’énergie du site en Gigajoules (hors autoconsommation de l’unité) : 

59% 

Production annuelle de l’unité représente 
la consommation électrique de :  

410  foyers  / 1642  personnes  

d’autonomie  azotée  
(N digestat/Ntotal) 

Céréales  6990 

Électricité  6919 

Lait  3515 

Chaleur  2628 

Viande  466 
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2 063 186  
kWh PCI*/an 

1 921 811 kWh /an 
vendus sur le réseau  

141 375 kWh/an 
autoconsommés   

544 629 kWhPCI/an 
autoconsommés  

729 916 kWh PCI/an valorisés 
sur l’exploitation   

Rendement 
électrique 42,5% 

Rendement 
thermique 42,5% 

7% 

27% 

35% 

93% 

788 641 kWh PCI/an non 
valorisés    38% 

1,4 millions de 
litres de lait 

455 UGB  SCOP 125 
ha 

SAU 400 ha 

2 063 186  
kWh électrique/an 

Source : Enquêtes PRODIGE 2020 - ACSE 2020-2022 

*PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

Cogénération 

 


