
Valoriser la chaleur issue de méthanisation pour chauffer des 
serres maraichères : un projet gagnant-gagnant !

Rappels sur la 
cogénération biogaz

Besoins en chaleur des cultures

Maraîchage & Méthanisation

Revenu complémentaire

Bonne gestion 
en AB

Achat de chaleur 
à faible coût

Diversification 
d’activité

Disponibilité 
foncière

Performance 
énergétique

Meilleure gestion 
sanitaire

Réduction des intrants
Gain de 

précocité
Meilleure 

valorisation 
des 

produits 
précoces

Gains pour la méthanisation

Gains pour la serre

Serre 
multichapelle 
plastique à double 
paroi 
gonflable : 
•Moindre luminosité
•Bonne isolation 
•Conserve l’humidité 
•Coût 30 - 40 €/m2  
(structure nue)

Serre verre :
•Forte luminosité 
•Isolation moindre
•Coût 80 - 90 €/m2  
(structure nue)

Pertes 280 kWh

1000
Electricité

Chaleur dont 8-15% pour le 
chauffage des digesteurs

kWh kWh

32-38% électrique
40-50% thermique

Cogénération

320

400

Productions types Consommation
chaleur (kWh/m²/an) Type de serre

Cultures énergivores

Concombre 350 Verre 

Tomate 300 - 350 Verre, multichapelle

Poivron/aubergine 300 Verre, multichapelle

Cultures peu énergivores

Fleur (poinsettia) 100 - 150 Verre

Production légumière diversifiée 50 - 300 Tunnel, multichapelle

Fraise 40 - 60 Verre, multichapelle



Etapes clés d’un projet de 
valorisation de chaleur 
sous serre

Serres chauffées via la 
méthanisation dans le 
Grand Est

Mélanie KRAUTH, conseillère énergie en production légumière 
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Méthaniseur

Mise en service en février 2013

600 kWe de puissance 
électrique

630 kWth de puissance 
thermique

5 040 MWhth de chaleur 
produite dont 53% pour la 
serre sous forme d’eau chaude 
à 80 - 90°C

Environ 1 600 kWh/m²/an 
de chaleur disponible

1 personne du GAEC dédiée à 
la serre

Serre

Vente directe de légumes de 
pleine terre, gain de précocité 
en tomates de 1,5 mois

1600 m² de serre multichapelle 
double paroi plastique

Chauffage par aérothermes 
240 kW

Consigne de température : 
20°C

Consommation de chaleur 330 
kWh/m²/an

Soit 53 600 m3/an de gaz 
naturel économisés

Sources : Chaleur issue de la méthanisation : de réelles opportunités - ADEME 2016, Avis d’experts CTIFL, crédit photo licence CC BY, Google Earth, G3 Environnement

Aides 
Pour bénéficier de l’aide ADEME 
à l’investissement pour les unités 
de méthanisation de moins de 500 
kWe, il est nécessaire de valoriser 
65 à 85% de l’énergie 
thermique disponible. 

Retour d’expérience : G3 Environnement, Coussey (88)
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Exemple de couplage de l’usage de la chaleur sur une année

Pour plus d’infos

1 Etude de 
marché

Choix des cultures, 
du type de serre et 

du mode de 
production 

2
Quantité de 

chaleur 
mensuelle 
disponible

Bilan thermique 
et surface de la 

serre

3 Etude 
économique du 

projet

Projet attractif : 
foncier, prix de 

vente de la 
chaleur

4
Besoin d’1 ETP/2000m² de serre, 

difficulté à recruter un chef de culture 
mais opportunité de diversification et 

formation in situ


